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Pompa ciepła DHP-A6
łącznie z pompami obiegowymi
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Pompa ciepła DHP-A8
łącznie z pompami obiegowymi
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Pompa ciepła DHP-A10
łącznie z pompami obiegowymi

Pompa ciepła DHP-A12
łącznie z pompami obiegowymi
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Charakterystyka hydrauliczna obiegu c.o. w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-A6 Spadek ciśnienia w pompie ciepła 
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła ze szczytowym źródłem ciepła

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie z obiegu 
dolnego źródła

z.w.

z.w.
c.w.u.

DHP-A

System biwalentny pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła (D)

Dolne źródło ciepła: powietrze atmosferyczne
Jeśli pompa ciepła dobierana jest na pokrycie pewnej części zapotrzebowania na ciepło, to do przygotowania pozostałej części może 
być wykorzystane inne źródło ciepła np. kocioł. Pompa ciepła dostarcza ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. z priorytetem c.w.u. Sterownik 
pompy ciepła kontroluje pogodowo temperaturę zasilania zgodnie z temperaturę zewnętrzną. Szczytowe źródło ciepła jest włączane 
przez sterownik w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło zgodnie ze odczytem temperatury zasilania.
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
51 1 Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury wyniesiony z pompy na rurociąg zasilający 

za dodatkowym źródłem ciepła.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej W dostawie z pompą ciepła
57 1 Zestaw do napełniania
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła z zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar
Zawarte w dostawie

73 1 Zawór trójdrogowy Zasilanie 230 V
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar)
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar)
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 6 - 10 kW R20 600 mm, 12 kW R25 600 mm
99 1 Zawór trójdrogowy Ładowanie zasobnika z zewnętrznego źródła ciepła

113 1 Dodatkowe źródło ciepła

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła + źródo ciepła + zasobnik c.w.u.

System biwalentny pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła z zasobnikiem c.w.u. do przegrzewu (D)

Powietrze atmosferyczne
Pompa ciepła pracuje z priorytetem  c.w.u. dostarczanej przez wbudowany zasobnik c.w.u. Szczytowe źródło ciepła  na cele c.o. lub c.w.u 
włączane jest przez sterownik pompy ciepła. Mozliwe jest sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
34 1 Pompa cyrkulacyjna c.o.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Zawarte w dostawie
57 1 Zestaw do napełniania
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła
Zawarte w dostawie

73 1 Zawór trójdrogowy Zasilanie 230 V
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar)
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar)
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 6 - 10 kW R20 600 mm, 12 kW R25 600 mm

113 1 Dodatkowe źródło ciepła

Pompa
cyrkulacyjna c.w.u.

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie z obiegu
dolnego źródła

z.w.

z.w.
c.w.u.

DHP-A

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki
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Schemat aplikacyjny - podgrzewanie wody w basenie

Ogrzewanie wody w basenie (VL)

Dolne źródło ciepła: powietrze atmosferyczne
Pompa ciepła pracuje z priorytetem  c.w.u. dostarczanej przez wbudowany zasobnik c.w.u. Ogrzewanie wody w basenie odbywa się 
przepływowo przez dodatkowy wymiennik ciepła. Temperatura zasilania na cele ogrzewania wody w basenie określana jest przez ste-
rownik na podstawie jej zadanej wartości. 
Zasobnik c.w.u.: zasobnik warstwowy, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
42 1 Czujnik temperatury wody w basenie
73 1 Zawór trójdrogowy przełączający Zawarty w dostawie
82 1 Ogranicznik przepływu / zawór

równoważący (AB-QM / MSV)

Zasilanie

Basen

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie z obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-A

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki
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Schemat aplikacyjny - pompy ciepła w kaskadzie

Wspópraca dwóch pomp ciepła w kaskadzie (VL+D).

Dolne źródło ciepła: powietrze atmosferyczne
Pompy ciepła dostarczają ciepło na cele c.o. i c.w.u. Temperatura zasilania jest regulowana wzgledem temperatury zewnętrznej i według 
wybranej krzywej grzewczej. Aby uzyskać stopniowanie pracy pomp ciepła, dla pompy 2 należy obniżyć w stosunku do pompy 1 
wymaganą dla włączenia wartość zintegrowanego zapotrzebowania na ciepło. W wymaganych przypadkach podgrzewacze pomoc-
nicze załączane są indywidualnie. Pompa ciepła 1 pracuje w trybie D, a pompa 2 w trybie VL.
Zasobnik c.w.u.: warstwowy zintegrowany zasobnik, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
50 2 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczane w pakiecie zakupowym
57 2 Zestaw do napełniania
59 2 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła
Wyposażyć w zawór bezpieczeństwa; dostarczane z pakietem 
zakupowym

77 4 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 2 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar)
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar)
96 4 Węże przyłączeniowe 6 - 10 kW R20 600 mm, 12 kW R25 600 mm
99 2 Zawór równoważący AB-QM lub MSV

Pompa ciepła 1 pracuje w trybie D, a pompa 2 w trybie VL.
Tak długo jak pompa 1 jest wystarczającym źródłem ciepła,
pompa 2 nie jest właczana (tryb EVU)
Pompa 2 wymaga zmiany nastawy KRZYWA GRZEW - OBNIŻENIE
ze standandardowej wartości 2 na 10 

Przekaźnik 230 V AC (NC) jest połączony z pompą 1 i pompą 2.
Przekaźnik włączany jest równolegle z podgrzewaczem pocniczym.
Rezystor 10 kΩ jest połączony szeregowo
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Powrót z obiegu
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Zasilanie z obiegu
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Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie z obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

z.w.

c.w.u.

DHP-A DHP-A

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki


