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Charakterystyka hydrauliczna obiegu dolnego źródła w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-H4 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-H6 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-H8 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-H10 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-H12 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-H16 - spadek ciśnienia w pompie ciepła
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Schemat aplikacyjny - odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Dolne źródło ciepła: wywiewane powietrze wentylacyjne.
Powietrze wentylacyjne umożliwia dodatkowe podniesienie temperatury czynniku obiegu dolnego źródła, wracającego do pompy 
ciepła. Wykorzystywany moduł wentylacyjny Vent łączony jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z dolnego źródła.
Zasobnik c.w.u.: warstwowy zintegrowany zasobnik, poj. 180 l.

Automatyczne odpowietrzniki

Zawór zwrotny

DHP-H

Zawór równoważący

Vent

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła ze szczytowym źródłem ciepła

System biwalentny pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła (D).

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Jeśli pompa ciepła dobierana jest na pokrycie pewnej części zapotrzebowania na ciepło, to do przygotowania pozostałej części może 
być wykorzystane szczytowe źródło ciepła np. kocioł. Pompa ciepła przygotowuje ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. z priorytetem c.w.u. 
Sterownik pompy ciepła kontroluje pogodowo temperaturę zasilania zgodnie z temperaturą zewnętrzną. Szczytowe źródło ciepła jest 
włączane przez sterownik w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło zgodnie z odczytem temperatury zasilania.
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.
Pompa cyrkulacyjna włączana jest razem ze szczytowym źródłem ciepła. Temperatura zasilania nie moze przekroczyć wartości dopu-
szczalnych.

Nr Ilość Nazwa Opis
34 1 Pompa cyrkulacyjna obiegu ze

szczytowym źródłem ciepła
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
57 1 Zespół napełniania i odpowietrzania

obiegu dolnego źródła
Dostarczany w pakiecie zakupowym

59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego
źródła

Dostarczany w pakiecie zakupowym z zaworem bezpieczeństwa 
1,5 bar

77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-H
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.

Pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz zewnętrznym zasobnikiem do systemu o dużym zapotrzebowaniu na 
c.w.u.

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytem c.w.u. Jeśli w przypadku dużego rozbioru c.w.u. nie osiągana jest wymagana temperatura, dodawana 
jest odpowiednia ilość wody z zewnętrznego podgrzewacza za pomocą zaworu mieszającego.
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
15 1 Zewnetrzny podgrzewacz c.w.u.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
57 1 Zestaw do napełniania i odpowietrzania Dostarczany w pakiecie zakupowym
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła
Dostarczany w pakiecie zakupowym

75 1 Zawór mieszający
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.
c.w.u.

DHP-H
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Schemat aplikacyjny - chłodzenie

System chłodzenia z wykorzystaniem dolnego źródła

Dolne źródło ciepła: grunt.
Usuwanie zysków ciepła z budynków a dzięki temu jego częściowa klimatyzacja może odbywać się z wykorzystaniem dolnego źródła 
i modułu chłodzenia DCM
W trybie chłodzenia pasywnego woda lodowa uzyskiwana jest poprzez czynnik obiegu dolnego źródła schłodzony w dolnym źródle.    
W trybie chłodzeniania aktyw-nego woda lodowa uzyskiwana jest również poprzez czynnik dolnego źródła, ale schłodzony w parown-
iku pompy ciepła. Ciepło ze skraplacza wykorzystywane jest do przygotowania c.w.u. lub usuwane jest do dolnego źródła. W ten sposób 
chłodzenie aktywne umożliwia uzyskiwanie niższej temperatury wody lodowej niż pasywne. 
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.

J

H

D

A

Dolne źródło: grunt/woda

Moduł chłodzenia pasywnego
DCM-P

Instalacja
wody lodowej

c.o.

DHP-H

Czujnik
temperatury
zewnętrzenej

J

H

A

D

E

F

GB

C

Dolne źródło: grunt/woda

Moduł chłodzenia aktywnego
DCM-PA

Instalacja
wody lodowej

c.o.

DHP-H

Czujnik
temperatury
zewnętrzenej

Chłodzenie
pasywne

Chłodzenie
aktywne
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w instalacji o dużym spadku ciśnienia

Pompa z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. pracująca w instalacji o dużym spadku ciśnienia (VL).

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u., dostarczanej przez wbudowany zasobnik. Na rurociągu zasilającym zamontowana jest 
pompa cyrkulacyjna, która wytwarza wymagane ciśnienie dyspozycyjne. 
Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l.

Nr Ilość Nazwa Opis
34 1 Pompa cyrkulacyjna c.o. Dobór według wymaganego dla instalacji ciśnienia

dyspozycyjnego i przepływu
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
57 1 Zespół napełniania i odpowietrzania

obiegu dolnego źródła
Dostarczany w pakiecie zakupowym

59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego
źródła

Dostarczany w pakiecie zakupowym

77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-H
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Schemat aplikacyjny - podgrzewanie wody w basenie

Ogrzewanie wody w basenie (VL).

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez wbudowany zasobnik c.w.u. Ogrzewanie wody w basenie odbywa się 
przepływowo przez dodatkowy wymiennik ciepła. Temperatura zasilania na cele ogrzewania wody w basenie regulowana jest przez 
sterownik na podstawie jej zadanej wartości. 
Zasobnik c.w.u.: zasobnik warstwowy, poj. 180 l

Nr Ilość Nazwa Opis
15 1 Zasobnik c.w.u.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła
Dostarczany w pakiecie zakupowym

73 1 Trójdrogowy zawór przełączajacy
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Basen

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-H


