MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drozne
Z serwosterowaniem
Typu EV220A

EV220A jest 2/2-droznym zaworem
elektromagnetycznym z serwosterowaniem,
zaprojektowanym do uzytku w urzadzeniach oraz
maszynach, gdzie ilo$¢ miejsca jest ograniczona.

Charakterystyka * Do wody, oleju, powietrza i innych podobnych ¢ Funkcja NO (zawor normalnie otwarty)
mediéw obojetnych przytacze: G¥%4" - G1”
e (Cisnienie réznicowe: 0.2 do 16 bar * Funkcja NC (zaw6r normalnie zamkniety)
» Temperatura medium: -30 do 100°C przytacze: G4 - G2"

* Temperatura otoczenia: do 50°C
 Stopien ochrony: do IP65

* DN6-50

* Lepkos¢: maks. 50 ¢St

* Niskie zuzycie energii elektrycznej
* Ttumienie uderzen hydraulicznych
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220A

Darifi

Korpus zaworu wykonany Dopuszczalne ciénienie
z mosiadzu, funkcja NC Warto$¢ | réznicowe, min. do
= Przytacze Materiat Gniazdo kv maks. [bar] Temperatura medium, Numer
— 1SO 228/1 uszczelnien DN [m>/h] dla cewek AM min. do maks. [°C] katalogowy
EPDM" 02 - 16 -30 - 100 042U4001
‘ G1/4 NBR 6 1 02 - 16 -10 - 90 042U4003
FKM? 02 - 16 0 - 100 042U4005
EPDM" 02 - 16 -30 - 100 042U4002
G3/8 6 1
NBR 02 - 16 -10 - 90 042U4004
EPDM? 02 - 16 -30 - 100 042U4011
G3/8 NBR 10 1.6 02 - 16 -10 - 90 042U4013
FKMm? 02 - 16 0 - 100 042U4015
EPDM" 02 - 16 -30 - 100 042U4012
G1/2 NBR 10 1.6 02 - 16 -10 - 90 042U4014
FKM? 02 - 16 0 - 100 042U4016
EPDM" 03 - 16 -30 - 100 042U4021
G1/2 NBR 12 25 03 - 16 -10 - 90 042U4023
FKMm? 03 - 10 0 - 100 042U4025
EPDM" 03 - 16 -30 - 100 042U4022
G1/2 NBR 14 4 03 - 16 -10 - 90 042U4024
FKM? 03 - 10 0 - 100 042U4026
EPDM" 03 - 16 -30 - 100 042U4031
G3/4 NBR 18 7 03 - 16 -10 - 90 042U4032
FKMm? 03 - 10 0 - 100 042U4033
EPDM" 03 - 16 -30 - 100 042U4041
G1 NBR 22 7 03 - 16 -10 - 90 042U4042
FKM? 03 - 10 0 - 100 042U4043
EPDM 03 - 16 -30 - 100 042U4085
G11/4 NBR 32 15 03 - 16 -10 = 90 042U4084
FKM 03 - 10 0 - 100 042U4095
EPDM 03 - 16 -30 - 100 042U4087
G11/2 NBR 40 18 03 - 16 -10 - 90 042U4086
FKM 03 - 10 0 - 100 042U4096
EPDM 03 - 16 -30 - 100 042U4089
G2 NBR 50 32 03 - 16 -10 - 90 042U4088
FKM 03 - 10 0 - 100 042U4097
" Uszczelnienie EPDM zalecane jest do wody.
2Uszczelnienie FKM zalecane jest do oleju i powietrza. Do wody o temp. maks. 60°C.
Korpus zaworu wykonany Dopuszczalne ciénienie
z mosiadzu, funkcja NO Wartosé réznicowe, min. do
-— Przylacze Materiat Gniazdo kv maks. [bar] dla cewek | Temperatura medium, Numer
——— 150 228/1 uszczelnien DN [m*/h] AM min. do maks. [°C] katalogowy
G1/4 6 1 02 - 16 042U4053
‘ G1/2 10 1.6 02 - 16 042U4064
G1/2 12 25 03 - 16 042U4073
NBR" -10 - 90
G1/2 14 4 03 - 16 042U4074
G3/4 18 7 03 - 16 042U4082
G1 22 7 03 - 16 042U4092
Uszczelnienie NBR zalecane jest do oleju i powietrza.
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Zawory elektromagnetyczne typu EV220A
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Dane techniczne, zawory NCi NO

Materiaty

Typ EV220A | EV220A | EV220A | EV220A | EV220A | EV220A | EV220A | EV220A | EV220A
6B 10B 12B 14B 18B 22B 32B 40B 50B
Czas otwierania [ms] " | 40 50 60 100 200 200 2500 4000 5000
Czas zamykania [ms] " | 250 300 300 400 500 500 4000 6000 10000
Wartos¢ ky [m3/h] 1 16 25 4 7 7 15 18 32
Maks. ci$nienie testowe | 50 bar 25 bar
"'Podane czasy s orientacyjne i odnoszg sie do wody. Dokfadne czasy zalezg od wartosci cisnienia.
Tmpenis | ks e
Lepkos¢ medium Maks. 50 ¢St
Korpus zaworu Mosiadz W. nr2.0401

Zwora

Stal nierdzewna

W.nr 1.4105/AISI 430FR

Ogranicznik zwory

Stal nierdzewna

W.nr 1.4105/AISI 430FR

Tuleja zwory

Stal nierdzewna

W.nr 1.4303/AISI 305

Sprezyna

Stal nierdzewna

W.nr 14310/AISI 301

O-ring

NBR, EPDM lub FKM

Plytka zaworu

NBR, EPDM lub FKM
W wersji NO: NBR

Membrana

NBR, EPDM lub FKM
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Zawory elektromagnetyczne typu EV220A

Wymiary i masa

B, "
[mm] i
Masa zaworu bez cewki L B H,
Typ kgl [mm] [mm] Cewka AM [mm] NC NO
EV220A 6B 046 51 50 33 13 76 80
EV220A 10B 0.44 51 50 33 13 76 80
EV220A 12B 0.52 58 58 33 13 77 81
EV220A 148 0.50 58 58 33 13 77 81
EV220A 18B 0.72 90 58 33 18 78 82
EV220A 22B 1 90 58 33 22 83 87
EV220A 32B 2 120 82 33 27 95 =
EV220A 408 32 130 95 33 32 105 -
EV220A 508 43 162 113 33 37 1m o
Wymiary
s
e
|
N | I
=5 11
[3:1‘ I }
Il
—==d I
I
=L ,‘L J
\I
T
Katmontazu

IC.PD.100.C8.49 / 520B6641
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV220A

Cewki do elektrozaworéw typu EV220A

Cewka Typ Moc Stopien ochrony Charakterystyka
A 75Wa.c. IPOO,
95Wd.c IP65 z wiykiem 042N0156
Akcesoria: Numer katal-
wtyk IP65 Typ ogowy
GDM 2011 (szary) zgodny z normg DIN 43650-A PG11 042N0156
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Zestaw czesci zamiennych do zaworéw typu NC
Materiat Numer W zestawie znajduje sig:
Typ uszczelnien katalogowy Zwora
EV220A 6 - EV220A 10B EPDM 042U1000 Membrana
Sprezyna zwory
EV220A 6 - EV220A 10B NBR 042U1001 .
Sprezyna membrany
EV220A 6 - EV220A 108 FKM 042U1002 2 uszczelki o-ring
EV220A 12 - EV220A 148 EPDM 042U1003
EV220A 12 - EV220A 148 NBR 042U1004
EV220A 12 - EV220A 148 FKM 042U1005
EV220A 18 - EV220A 228 EPDM 042U1006
EV220A 18 - EV220A 228 NBR 042U1007
EV220A 18 - EV220A 228 FKM 042U1008
EV220A 32B EPDM 042U1037
EV220A 32B NBR 042U1038
EV220A 328 FKM 042U1046
EV220A 40B EPDM 042U1039
EV220A 40B NBR 042U1040
EV220A 40B FKM 042U1047
EV220A 508 EPDM 042U1041
EV220A 508 NBR 042U1042
EV220A 508 FKM 042U1048
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Zawory elektromagnetyczne typu EV220A

Zasada dziatania zaworu typu NC

1. Cewka

2. Sprezyna zwory

3. Zwora

4. Otwor pilotowy

5. Membrana

6. Gniazdo zaworu

7. Otwor wyréwnawczy

Brak napiecia na cewce (zawoér zamkniety):

Po odfgczeniu napiecia od cewki (1), pod wptywem
dziatania sprezyny (2), zwora znajduje sie w swoim
dolnym potozeniu i powoduje dociskanie ptytki do
otworu pilotowego (4). Poprzez otwér wyréwnawczy
(7) medium dostaje sie nad membrane (5), powodu-
jac wyréwnanie cis$nienia nad i pod membrana. W
rezultacie przeptyw przez otwér gtéwny (6) zostaje
zamkniety. Zawdr pozostanie w stanie zamknietym
tak dtugo, jak do cewki nie bedzie podfaczone
napiecie elektryczne.

Napiecie podane na cewke (zawor otwarty):
Podtaczenie napiecia do cewki (1) powoduje uniesienie
sie zwory i otwarcie przeptywu przez otwor pilotowy
(4). Poniewaz $rednica otworu pilotowego jest wieksza
niz $rednica otworu wyréwnawczego (7), cisnienie
medium nad membrang (5) maleje, co powoduje jej
uniesienie sie, a w konsekwencji petne otwarcie
przeptywu przez otwoér gtdwny (6). Zawor pozostaje
otwarty, dopoki wystepuje wymagane minimalne
ci$nienie réznicowe oraz napiecie na cewce.

Zasada dziatania zaworu typu NO

1. Cewka

2. Sprezyna zwory

3. Zwora

4. Otwor pilotowy

5. Membrana

6. Gniazdo zaworu

7. Otwdr wyréwnawczy
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Zasada dziatania zaworu typu NO charakteryzuje sie
odwrotnymi od opisanych powyzej pozycjami zaworu
w przypadku odpowiednio podtaczenia i odtaczenia
napiecia zasilajgcego.
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Zawory elektromagnetyczne typu EV220A

Wykresy przepustowosci
Przyktad:

Przeptyw dla EV220A 14 przy cisnieniu
réznicowym 3 bar wynosi okofo 7 m*/h
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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