Karta katalogowa

ENGINEERING
TOMORROW

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drozne z serwosterowaniem
Typu EV220B 15 - EV220B 50

Seria EV220B 15 - EV220B 50 to uniwersalne
2/2-drozne zawory elektromagnetyczne z
serwosterowaniem. Korpus zaworu wykonany z
mosiadzu, mosigdzu DZR odpornego na korozje
selektywna lub stali nierdzewnej zapewnia
poprawng prace zaworu w réznych instalacjach.
Whbudowany filtr wewnetrzny do ochrony ukfadu
pilotowego, mozliwos¢ zmiany czasu zamykania
zaworu oraz stopien ochrony cewki do IP67
gwarantuja doskonate dziatanie nawet w trudnych i
niesprzyjajacych warunkach.

Charakterystyka:

Do wody, pary, oleju, sprezonego powietrza
i gazéw

Wspétczynnik Kv: 1,3-160 m*/h
Dopuszczalne cisnienie réznicowe: 0,3-16 bar
Temperatura medium: od -30 °C do 140 °C
Temperatura otoczenia: do 80 °C

Stopien ochrony cewki: do IP67
Przytacze:od G2do G 2

DN 15-50

Lepkos$¢ medium: maks. 50 cSt

Ttumienie uderzen hydraulicznych

Wbudowany filtr wewnetrzny do ochrony
ukfadu pilotowego

Mozliwo$¢ zmiany czasu otwierania i

zamykania

¢ Do cieczy i gazéw neutralnych wersja EV220B
NC lub NO z mosiadzu

* Do cieczy, gazéw neutralnych i lekko
agresywnych wersja EV220BD NC z mosigdzu
DZR odpornego na korozje selektywna

* Do cieczy i gazéw neutralnych i agresywnych
wersja EV220BSS NC ze stali nierdzewnej

¢ Dostepne réwniez z gwintem NPT
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Korpus zaworu wykonany z mosiadzu, funkcja NC

Przytacze Materiat Ky Cisnienie réznicowe Temperatura medium
1S0228/1 uszczelnien |  Gniazdo [m?/h] min. - maks.? [bar] min. — maks. [°C] Numer katalogowy
EPDM" 15 4 03-16 -30-120% 032U7115
G NBR? 15 4 0.3-16 -10-90 032U7170
FKM? 15 4 0.3-10 0-100” 032U7116
EPDM? 20 8 0.3-16 -30-120% 032U7120
G ¥% NBR? 20 75 0.3-16 -10-90 032U7171
FKW? 20 8 0.3-10 0-100" 032U7121
EPDM" 25 1 0.3-16 -30-120% 032U7125
G1 NBR? 25 1" 0.3-16 -10-90 032U7172
FKMW? 25 1 0.3-10 0-100” 032U7126
EPDM? 32 18 0.3-16 -30-120% 032U7132
G1Va NBR? 32 18 0.3-16 -10-90 032U7173
FKW? 32 18 0.3-10 0-100" 032U7133
EPDM" 40 24 0.3-16 -30-1207 032U7140
G1% NBR? 40 24 0.3-16 -10-90 032U7174
FKW? 40 24 0.3-10 0-100" 032U7141
EPDM? 50 40 0.3-16 -30-120% 032U7150
G2 NBR? 50 40 0.3-16 -10-90 032U7175
FKMW? 50 40 0.3-10 0-100” 032U7151
Korpus zaworu wykonany Przylacze Materiat Ky Cisnienie réznicowe Temperatura medium
zmosiadzu, funkcja NO 150228/1 uszczelnien| Gniazdo [m?/h] min. - maks.® [bar] min. - maks. [°C] Numer katalogowy
EPDM" 15 4 0.3-16 -30-1207 032U7117
G NBR? 15 4 0.3-16 -10-90 032U7180
FKM? 15 4 0.3-10 0-100" 032U7118
EPDM" 20 8 0.3-16 -30-1207 032U7122
G% NBR? 20 75 0.3-16 -10-90 032U7181
FKM? 20 8 0.3-10 0-100” 032U7123
EPDM" 25 1 0.3-16 -30-1207 032U7127
G1 NBR? 25 1 0.3-16 -10-90 032U7182
FKMm? 25 " 0.3-10 0-100" 032U7128
EPDM" 32 18 0.3-16 -30-120" 032U7134
Gl NBR? 32 18 0.3-16 -10-90 032U7183
FKMm? 32 18 0.3-10 0-100” 032U7135
EPDM" 40 24 0.3-10 -30-120% 032U7142
G1% NBR? 40 24 0.3-10 -10-90 032U7184
FKM? 40 24 0.3-10 0-100” 032U7143
EPDM? 50 40 0.3-10 -30-1207 032U7152
G2 NBR? 50 40 0.3-10 -10-90 032U7185
FKM? 50 40 0.3-10 0-100" 032U7153
" EPDM - uszczelnienie do wody, glikolu (od -30 °C do +120 °C) i pary niskoci$nieniowej (+140 °C / 4 bary)
2 NBR - uszczelnienie do wody, oleju i powietrza (od -10 °C do +90 °C)
3 FKM - uszczelnienie do oleju i powietrza (od 0 °C do +100 °C), dla wody (maks. +60 °C)
4 Para niskocisnieniowa, 4 bary: maks. +140 °C
Dla cewek BA AC/DC i BB/BE DC: maks. +100 °C
Dla cewek BO i BP: maks. +90 °C
" Dla wody maks. +60 °C
Dla cewek BO i BP: maks. +90 °C
9 Dla cieczy maks. 10 baréw (NO)
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Dane techniczne, korpus zaworu
wykonany z mosiqdzu, NCi NO

Typ EV220B 15B EV220B 20B EV220B 25B EV220B 32B EV220B 40B EV220B 50B
Czas otwierania [ms] " 40 40 300 1000 1500 5000
Czas zamykania [ms] " 350 1000 1000 2500 4000 10000

'Podane czasy sg orientacyjne i odnosza sie do wody. Doktadne czasy otwierania i zamykania zaworéw zalezg od rodzaju i ci$nienia medium.
Czasy otwierania i zamykania moga by¢ zmienione poprzez wymiane otworu wyréwnawczego.

Montaz

Potozenie dowolne - w celu przeciwdziatania osadzaniu sie zanieczyszczen zaleca sie montaz w pozycji pozio-

mej z cewka skierowana ku gorze.

Maks. cisnienie testowe

25 bar

Lepkos¢ Maks. 50 cSt
Korpus zaworu Mosiadz W.no. 2.0402
Zwora Stal nierdzewna W.no. 14105 / AlSI 430 FR
Tuleja zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4306 / AISI 304 L
Ogranicznik zwory Stal nierdzewna W.no. 14105 / AlSI 430 FR
Materiaty - -
Sprezyny Stal nierdzewna W.no. 14310/ AISI 301
O-ringi EPDM, FKM lub NBR

Plytka zaworu

EPDM, FKM lub NBR

Membrana

EPDM, FKM lub NBR

IC.PD.200.1D.49




Danifi

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50
Korpus wykonany z mosmdzu Cisnienie réznico- Temperatura
DZR, funkcja NC Przylacze Materiat Gniazdo Ky we min. - maks. medium min. -
1S0228/1 uszczelnien [mm] [m?/h] [bar] maks. [°C] Numer katalogowy
= Gl 15 4 032U5815
G% 20 8 032U5820
G1 25 1 032U5825
EPDMY 03-16 -30-1207
G1% 32 18 03205832
e, G1% 40 24 032U5840
= G2 50 40 032U5850
- ni -«
7 T}' " EPDM - uszczelnienie do wody, glikolu (od -30 °C do +120 °C) i pary niskocisnieniowej (+140 °C / 4 bary)
y 2 Para niskocisnieniowa, 4 bary: maks. +140 °C
) 4 Dla cewek BA AC/DC i BB/BE DC: maks. +100 °C
~ Dla cewek BO i BP: maks. +90 °C
Dane techniczne, korpus Typ EV220B 15BD | EV220B 20BD | EV220B 25BD | EV220B 32BD | EV220B40BD | EV220B 50BD
wykonany z mosiagdzu DZR, Czas otwierania [ms] 40 40 300 1000 1500 5000
funkcja NC Czas zamykania [ms] 350 1000 1000 2500 4000 10000

YPodane czasy s orientacyjne i odnoszg sie do wody. Doktadne czasy otwierania i zamykania zaworéw zalezg od rodzaju i ci$nienia medium.
Czasy otwierania i zamykania moga by¢ zmienione poprzez wymiane otworu wyréwnawczego.

Montaz Pofozenie dowolne - w celu przeciwdziatania osadzaniu sie zanieczyszczen zaleca sie montaz w pozydji
poziomej z cewka skierowana ku gorze.

Maks. cisnienie testowe 25 bar

Lepkos¢ Maks. 50 cSt
Korpus zaworu Mosigdz DZR CuZn36Pb2As / CZ132
Zwora Stal nierdzewna W.no. 1.4105 / AISI 430 FR
Tuleja zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4306 / AISI 304 L
Ogranicznik zwory Stal nierdzewna W.no. 14105 / AlSI 430 FR

) Sprezyny Stal nierdzewna W.no. 1.4310 / AISI 301

Materialy Gniazdo Stal nierdzewna W.no. 1.4404 / AISI 316L
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna W.no. 1.4404 / AISI 316L
O-ringi EPDM
Ptytka zaworu EPDM
Membrana EPDM
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, funkcja NC

Dane techniczne, korpus zaworu
ze stali nierdzewnej, funkcja NC

Gniaz-
Przytacze Materiat do Ky Cisnienie réznicowe Temperatura medium Numer
1S0228/1 uszczelnien [mm] [m>/h] min. — maks. [bar] min. - maks. [°C] katalogowy
EPDM" 0.3-16 -30-1207 032U8500
GY 15 4
FKM? 0.3-10 0-100% 032U8506
EPDM" 03-16 -30-1207 032U8501
G¥% 20 8
FKM? 0.3-10 0-100% 032U8507
EPDM" 03-16 -30-1207 032U8502
G1 25 1"
FKM? 0.3-10 0-100% 032U8508
EPDM" 0.3-16 -30-120° 032U8503
G1% 32 18
FKM? 0.3-10 0-100% 032U8509
EPDM" 03-16 -30-120? 032U8504
G1% 40 24
FKM? 03-10 0-100% 032U8510
EPDM" 03-16 -30-120? 032U8505
G2 50 40
FKM?) 0.3-10 0-100% 032U8511
Z EPDM - uszczelnienie do wody, glikolu (od -30 °C do +120 °C) i pary niskoci$nieniowej (+140 °C/ 4 bary)
N FKM - uszczelnienie do oleju i powietrza (od 0 °C do +100 °C), dla wody (maks. +60 °C)
Para niskocisnieniowa, 4 bary: maks. +140 °C
Dla cewek BA AC/DC i BB/BE DC: maks. +100 °C
Dla cewek BO i BP: maks. +90 °C
4 Dla wody: maks. +60 °C
Dla cewek BO i BP: maks. +90 °C
Typ EV220B 15SS EV220B 20SS EV220B 25SS EV220B 32SS EV220B 40SS EV220B50 SS
Czas otwierania [ms] " 40 40 300 1000 1500 5000
Czas zamykania [ms] " 350 1000 1000 2500 4000 10000

YPodane czasy sg orientacyjne i odnosza sie do wody. Doktadne czasy otwierania i zamykania zaworéw zalezg
od rodzaju i ci$nienia medium. Czasy otwierania i zamykania moga by¢ zmienione poprzez wymiane otworu wyréwnawczego.

Montaz

mej z cewka skierowana ku gérze.

Potozenie dowolne - w celu przeciwdziatania osadzaniu sie zanieczyszczen zaleca sie montaz w pozycji pozio-

Maks. cisnienie testowe

25 bar

Lepkos¢ Maks. 50 cSt
Korpus zaworu Stal nierdzewna W.no. 1.4581 / AlSI 318
Zwora Stal nierdzewna W.no. 1.4105 / AlSI 430 FR
Tuleja zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4306 / AISI 304 L
Ogranicznik zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4105 / AlSI 430 FR
Materiaty Sprezyny Stal nierdzewna W.no. 14310/ AISI 301
Gniazdo Stal nierdzewna W.no. 1.4404 / AISI316L
O-ringi EPDM lub FKM
Plytka zaworu EPDM lub FKM
Membrana EPDM lub FKM
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Danifi

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50
Wymiary i masa ;
B, mm / typ cewki Masa
L B H H, zaworu bez
Typ [mm] [mm] BA BB/BE BG/BO BP [mm] [mm] cewki [kg]
EV220B 15 80.0 520 32 46 68 45 99 150 07
EV2208 20 90.0 580 32 46 68 45 103 180 09
EV2208 25 109.0 700 32 46 68 45 113 220 13
EV220B 32 1200 820 32 46 68 45 120 27.0 20
EV2208 40 130.0 95.0 32 46 68 45 129 320 30
EV2208B 50 162.0 1130 32 46 68 45 135 370 48

Wymiary

Pozycja montazu
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Cewki do zaworéw EV220B 15 - EV220B 50

01870090)

Typ cewki Moc Stopien ochrony Charakterystyka
9W AC IPOO IP20 z nasadka ochronna,
BA/BD, przykrecana 15W DC ze stykami plaskimi IP65 z wtykiem 042N0156
BB dlin-on T0W AC IPOO IP20 z nasadka ochronna,
» P 18WDC ze stykami pfaskimi IP65 z wtykiem 042N0156
: 1T0W AC .
BE, clip-on 18WDC P67 Z puszka przytaczeniowa
. T0W AC -
BF, clip-on 18WDC P67 Z kablem o dtugosci T m
. 12W AC .
BG, clip-on 20W DC P67 Z puszka przytaczeniowa
Cewki bez przydzwieku
. 20W . :
BN, clip-on P67 Z puszka przytaczeniowa i kablem
26 VA .
o dfugosci 1 m
P67
(w przypadku zastosowania Dla srodowisk zagrozonych
mnow . .
BO, przykrecana 21VA zestawu uszczelniajagcego wybuchem. Z puszka przytaczenio-

wa i kablem o dtugosci 5 m

Informacje na temat numeréw katalogowych znajdujq sie w karcie katalogowej cewek elektromagnetycznych.
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Wtyk IP65 do cewek BA,
BD, BB

Uniwersalny timer elektroniczny typu ET20M

Dane techniczne

Wymiary

Numer
Zastosowanie katalogowy
Wiyk IP65 GDM 2011 (szary) zgodny z DIN 43650-A PG11, dla cewek BA, BD, BB 042N0156
1 :
b o
~ S EH-
<t Q
2]
¢ ? L)
==
* T
0
[To)
Napiecie Temperatura Numer
Zastosowanie [V AC] Dla cewek otoczenia [°C] katalogowy
Ustawialny czas przerwy od 1 do 45 minut z ustawialnym czasem
pracy od 1do 15 sekurjd (otwarcie zaworu). Przycisk, test button 24240 BA 8D, BB 10-50 042N0185
(do recznego sterowania otwarciem zaworu). Przytacze elektryczne
DIN 43650 A/ EN 175 301-803-A

Do sterowania praca elektrozaworéw Danfoss

Niewielkie rozmiary i masa

Ustawialny czas przerwy od 1 do 45 minut
z ustawialnym czasem pracy od 1 do 15 sekund

(otwarcie zaworu).

¢ Dla cewek o napieciu od 24 do 240V AC

e Wskaznik pracy w postaci diéd LED

otwarciem zaworu

¢ Przycisk,test button” do recznego sterowania

Typ ET20M
Napiecie 24-240V, 50-60 Hz
Moc znamionowa Maks. 20 W

Stopien ochrony

IPOO, IP65 z wtykiem 042N0156

Przytacze elektryczne

Zgodnie z DIN 43650-A

Zakres temperatury pracy

-10-50°C

Zasada dziatania

Po zafaczeniu: pozycja Praca (,on")

Ustawialny czas przerwy 1-45 min
Ustawialny czas pracy 1-15s
Masa 0.084 kg
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Karta katalogowa

Danifi

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Uktad recznego otwierania,
Zmiana stanu przy uzyciu
Srubokreta ‘

Uktad recznego otwierania,
zmiana stanu za pomoca

dzwigni
§ § P
|
|

Zestaw z membrang izolujaca

Temperatura
medium Numer
Materiat [°C] katalogowy
Mosiadz, DN 15-32, -10-90 03200150
uszczelnienie NBR
Mosiadz, DN 40-50, -10-90 03200260
uszczelnienie NBR
otal nierdzewna, -10-90 03200149
uszczelnienie NBR
&
253 1112 O
S < ’; / \, -
Temperatura
medium Numer
Materiat [°C] katalogowy
Stal nierdzewna, uszczelnienie
EPDM -30-120 032U7390
Temperatura
medium Numer
Materiat [°C] katalogowy
EPDM -20-50 042U1009
FKM 0-50 042U1010

Do recznego otwierania zaworéw, np. w przypadku
braku zasilania.
Uwaga: wysoko$¢ zaworu zwigksza sie 0 16 mm.

W zestawie znajduje sie:

Korpus ukfadu recznego otwierania

4 $ruby

3 uszczelki o-ring

Kryza z otworem wyréwnawczym (tylko 032U0260)*

Do recznego otwierania zawordéw, np. w przypadku
braku zasilania.

W zestawie znajduje sie:

Korpus ukfadu wykonany ze stali nierdzewnej
Zwora ze sprezyng

Tuleja zwory

3 uszczelki o-ring

4 $ruby montazowe

4 nakretki (wytaczenie do celédw transportowych)

Konstrukcja membrany izolacyjnej zabezpiecza
przed przedostaniem sie cieczy do zwory. Dzieki
temu zawor jest odporny na ciecze agresywne,
nieczystosci zawarte w cieczach i osady wapienne.

W zestawie znajduje sie:

Kompletny zespét izolujacy

O-ring

4 $ruby

Podktadka i nakretka do mocowania cewki
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Danifi

Kryza z otworem wyréwnawczym

Kryza z requlowanym otworem

wyréwnawczym

W zestawie znajduje sie:
Otwor wyréwnawczy, dwa o-ringi.

Czas zamykania zaworu mozna zmieni¢ przez

zamontowanie otworu wyréwnawczego
o $rednicy innej niz standardowa.

* Krdtszy czas zamykania zaworu mozna uzyskac przez

zastosowanie wiekszego otworu wyréwnawczego

(krétszy czas zamykania zwieksza ryzyko wystapienia

uderzen hydraulicznych).

¢ Dtuzszy czas zamykania zaworu mozna
0siggnac przez zastosowanie mniejszego

otworu wyréwnawczego.

Srednica otworu Numer katalogowy
wyréwnawczego Materiat
[mm] uszczelnien Zastosowanie Mosiadz Mosiadz DZR? / stal nierdzewna
EV220B 15
1
05 EPDM V2208 20 032U0082 032U6310
EV220B 25
0.8 EPDM" EV220B 32 032U0084 032U6311
EV220B 40
) EV2208B 25
2)
1.2 FKM EV2208 32 032U0085 032U6314
1.2 EPDM" EV220B 50 032U0086 032U6312
EV220B 40
2
14 FKM EV2208 50 032U0087 032U6315

W zestawie znajduje sie:
Regulowany otw6r, o-ring oraz uszczelka.

Nakretka kontrujaca stuzy do regulacji czasu
zamykania zaworu.

Srednica otworu
wyréwnawczego Materiat
[mm] uszczelnien Zastosowanie Materiat Numer katalogowy
Regulowana EPDM" Wszystkie zawory EV2208B 15 — Mosigdz 032U0682
Regulowana FKM? EV220B 50 Mosiadz 032U0683

1

C)

EPDM - uszczelnienie do wody, glikolu (od -30 °C do +120 °C)
i pary niskocisnieniowej (+140 °C/ 4 bary)
Zawory z uszczelnieniem EPDM posiadaja atest PZH, WRAS
oraz Attestation de Conformite Sanitaire (ACS).
FKM - uszczelnienie do oleju i powietrza (od 0 °C do +100 °C),

dla wody (maks. +60 °C)

Korpus wykonany z mosiagdzu DZR odpornego na korozje

selektywna.

IC.PD.200.1D.49



Karta katalogowa

Danifi

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Zestaw czesci zamiennych, NC Korpus mosiezny Korpus z mosigdzu DZR? lub stali nierdzewnej
Typ Materiat uszczelnien Numer katalogowy Typ Materiat uszczelnien | Numer katalogowy
EV220B 15 EPDM" 032U1071 EV220B 15 EPDM" 032U6320
EV220B 15 FKM? 032U1072 EV220B 15 FKM? 032U6326
EV220B 15 NBR? 032U6013 EV220B 20 EPDM" 032U6321
EV220B 20 EPDM? 032U1073 EV220B 20 FKM?) 032U6327
0
EV2208 20 FKMP 03201074 EV2208B 25 EPDM 032U6322
2)
EV2208 20 NBR? 032U6014 | | V220825 FKM 03206328
V2208 25 EPDM? 03201075 EV2208 32 EPDM" 032U6323
EV2208 25 FKM? 032ut076| | FV220832 FKM? 03206329
EV220B 25 NBR? 032U6015 EV2208 40 EPDM" 032U6324
2)
EV220B 32 EPDM 03201077 EV220B 40 FKM 032U6330
EV220B 50 EPDM" 032U6325
EV220B 32 FKM? 032U1078
EV220B 50 FKwW? 032U6331
EV220B 32 NBR? 032U6016
EV220B 40 EPDMY 032U1079
EV2208 40 FKM? 032U1080
EV220B 40 NBR? 032U6017
EV220B 50 EPDM? 032U1081
EV220B 50 FKM? 032U1082
EV2208 50 NBR? 032U6018
" EPDM - u;zczelnienie do(wody, glikoltt: (oz)j -30°Cdo +120°C) W zestawie znajduje siq:
i pary niskoci$nieniowej (+140 °C/ 4 bary). Zawory . .
z uszczelnieniem EPDM posiadaja atest PZH, WRAS ngra z ph{tkq Zaworu I sprezyng
oraz Attestation de Conformite Sanitaire (ACS). O-ring tulei zwory
2 FKM - uszczelnienie do oleju i powietrza (od 0 °C do +100 °C), Spreiyna
dla wody (maks. +60 °C) M b
3 NBR - uszczelnienie do wody, oleju i powietrza (od -10 °C do embrana
+90 °C) Dwa o-ringi dla ukfadu pilotowego
4 i R i LT .
Mosiadz DZR - odporny na korozje selektywna Dwa o-ringi dla uktadu wyréwnawczego
V@O oco-
Zestaw czesci zamiennych, NO Typ Materiat uszczelnien | Numer katalogowy | W Zestawie znajduje sie:
EPDM 03200296 Uktad normalnle otwarty NO . '
EV220B 15 — ; Podktadka i nakretka do mocowania cewki
2)
EV220B 50 Fv 03200295 O-ring
NBR? 032U0299
" EPDM - uszczelnienie do wody, glikolu (od -30 °C do +120 °C)
i pary niskocisnieniowej (+140 °C/ 4 bary)
2 FKM - uszczelnienie do oleju i powietrza (od 0 °C do +100 °C),
dla wody (maks. +60 °C)
3 NBR - uszczelnienie do wody, oleju i powietrza (od -10 °C do +90 °C)
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15-50

Zasada dziatania: Brak napiecia na cewce (zawdr zamkniety): 1. Cewka
zawér typu NC (normalnie, Po odfaczeniu napiecia od cewki (1), w wyniku dziatania ; ffggggg;gﬁ’y
beznapieciowo zamkniety) sprezyny (2), zwora znajduje si¢ w dolnym potozeniu, 4. otwér pilotowy
a zamontowana do niej ptytka (3) jest dociskanado 5. Membrana
otworu pilotowego (4). Poprzez otwér wyréwnawczy =~ & Gniazdozaworu
. T . 7. Otwor wyréwnawczy
(7) medium dostaje sie nad membrane (5), powodujac
wyréwnanie cisnienia nad i pod membrana.
W rezultacie przeptyw przez otwér gtéwny (6) zostaje !
zamkniety. Zawor zostanie w stanie zamknietym tak 2
dtugo, jak do cewki nie bedzie podtaczone napiecie 3
elektryczne.
Napiecie podane na cewke (zawor otwarty): A\ \\I\*i N\ 4
podane n ; ty): B e
Podfgczenie napiecia do cewki (1) powoduje . N
uniesienie sie zwory i otwarcie przeptywu przez otwor 5
pilotowy (4). Poniewaz $rednica otworu pilotowego
jest wieksza niz $rednica otworu wyréwnawczego
(7) ci$nienie medium nad membrana (5) maleje - co .
powoduje uniesienie sie membrany a w konsekwencji
petne otwarcie przeptywu poprzez otwoér gtéwny \@
(6). Zawor bedzie w petni otwarty tak dtugo, jak
cisnienie ré6znicowe na zaworze bedzie wyzsze
niz wymagane dla danego typu zaworu ci$nienie
minimalne i tak dtugo, jak do cewki bedzie
podtaczone napiecie.
Zasada dziatania: Brak napiecia na cewce (zawor otwarty): 1. Zwora
zawor typu NO (normalnie, Po odfaczeniu napiecia od cewki (2), przeptyw ; g;mzawom
beznapieciowo otwarty) przez otwor pilotowy (4) zostaje otwarty. Poniewaz 4. Gniazdo zaworu F;
$rednica otworu pilotowego jest wieksza niz $rednica 5. Membrana i';{;{’ ]
otworu wyréwnawczego (7) ciénienie medium nad 6. Gniazdo zaworu Il"f‘}r‘
| ) L. 7. Otworwyréwnawczy XA 2
membrang (5) maleje - co powoduje uniesienie sie iaw
membrany, a w konsekwencji otwarcie przeptywu 1L 3

przez otwor gtdwny. Zawoér bedzie w petni otwarty
tak dtugo, jak cisnienie réznicowe na zaworze
bedzie wyzsze niz wymagane dla danego typu
zaworu ci$nienie minimalne i tak dtugo, jak do
cewki nie bedzie podtaczone napiecie.

Napiecie podane na cewce (zawér zamkniety):
Po podfaczeniu napiecia do cewki (2) ptytka zaworu
(3) zamyka otwor pilotowy (4). Poprzez otwér
wyréwnawczy (7) medium dostaje sie nad membrane
(5). W momencie, gdy cis$nienie nad membrang
osiggnie wartos¢ cisnienia pod membranag, czyli
bedzie réwne ci$nieniu na wlocie zaworu, membrana
zamknie przeptyw przez otwér gtéwny (6). Zawdr
bedzie w pozycji zamknietej tak dtugo, jak do cewki
bedzie podtaczone napiecie.
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ENGINEERING

TOMORROW

Wykresy przepustowosci

Przyktad:
Przeptyw EV220B 15B dla wody przy ci$nieniu réznicowym — 40
3 bary wynosi ok. 7 m’/h. 3 30
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Przyktad:
Przeptyw dla EV220B 15B przy cisnieniu powietrza na
wlocie (p') 5 bar i ciSnieniu na wylocie (p,) 3.5 bara wynosi
ok. 245 Nm?’/h.
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczedniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss, logotyp Danfoss sa
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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