










Przetwornik MAG 5000 / MAG 5000 CT MAG 6000 / MAG 6000 CT MAG 6000 I MAG 6000 I (Ex d)

Obudowa IP67 / NEMA 4X lub IP20/66 / NEMA 2/4 Poliamidowa IP67 / NEMA 4X Odlew aluminiowy

Maks. błąd pomiarowy 0,50 % przepływu chwilowego 0,25 % przepływu chwilowego 0,25 % przepływu chwilowego 0,25 % przepływu chwilowego

Wyświetlacz 3-liniowy alfanumeryczny LCD z podświetleniem

Wejścia i wyjścia 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście prądowe, 1 wyjście impulsowe/częstotliwościowe, 1 wyjście przekaźnikowe

Komunikacja HART HART; Profibus PA/DP; Modbus RTU HART; Profibus PA

Funkcja dozowania Nie Tak Tak Tak

Napięcie zasilania 12 – 24 V AC/DC / 115 – 230 V AC 18 – 90 DC / 115-230 AC 24 V DC / 115 – 230 V AC

Aprobaty
CE; cULus; C-Tick

FM class 1 div 2
FM class 1 div 2 ATEX II 2GD EEx de

Zatwierdzenie dla ce-

lów rozliczeniowych

Zimna woda

- MI-001, OIML R49, PTB, 

GUM

Zimna woda

MI-001, OIML R49, DANAK TS

22.36.001, PTB, GUM

Gorąca woda

OIML R 75. Gorąca woda

 - PTB Media inne niż woda

 - OIML R 117



Czujnik MAG 1100 MAG 1100 F MAG 3100 MAG 3100 P MAG 5100 W

Średnica DN 2 – 100 mm / 1/12” do 4” 10 –100 mm / 3/8” do 4” 15 – 2000 mm /3/8” do 78” DN 15 - 300 / ½“ do 12“ 25 – 1200 mm / 1” do 48”

Temperatura medium -20 – 200 °C / 4 – 390 °F -30 – 150 °C / -20 – 300 °F -40 – 180 °C / -4 – 356 °F -20 - 150 °C / -4 - 300 °F -5 – 70 °C / 23 – 160 °F

Maks. ciśnienie PN 40 / Maks. 890 psi PN 100 / Maks. 1500 psi* PN 40 / Maks. 580 psi
PN 10 & 16 / ANSI 150 /

AWWA D / As 4087

Materiał wykładziny
Ceramiczna

PFA

Neopren, EPDM, Ebonit,
LINATEX, PTFE, 

NOVOLAK

PTFE
PFA

Twarda guma
nitrylowy EPDM

Materiał elektrod
Platyna

Hastelloy C

AISI 316 Ti, Hastelloy C,
Tytan, Tantal,

Platyna
Hastelloy C276 Hastelloy C276

Zatwierdzenia

Zimna woda
 - PTB Gorąca woda

- OIML R 75. Gorąca 
woda
 - PTB

Medium inne niż woda
 - OIML R 117

 3A, PZH, konstrukcja 
zgodna z EHEDG

Zimna woda
- PTB Gorąca woda

- PTB Medium inne niż 
woda

 - OIML R 117

Zimna woda
 - DANAK TS

22.36.001, PTB, GUM 
Gorąca woda

- OIML R 75. Gorąca 
woda
 - PTB

Medium inne niż woda
 - OIML R 117

Zimna woda
 - DANAK

TS 22.36.001, PTB
Gorąca woda
- OIML R 75

Gorąca woda
 - PTB Medium inne 

niż woda
 - OIML R 117

Zatwierdzenie do 
rozliczeń OIML

R 49/MI001;
Zimna woda -

MI-001, OIML R49, PTB
Woda pitna WRAS;

NSF 61; DVGW;
Belaqua; ACS, GUM, 

PZH

ATEX II 2GD ATEX II 2GD ATEX II 2GD

FM/CSA Class 1, Div 2





Przetwornik MAG 8000 MAG 8000 CT

Typ przetwornika
Podstawowa wersja do pomiaru przepływu wody do zastosowań ogólnych. Zaawansowana wersja do pomiaru przepływu wody 

o zwiększonej funkcjonalności

Wersja do rozliczeń

Do celów rozliczeniowych

Posiada homologację i zatwierdzenie zgodnie z OIML R49/MI001

Średnica czujnika DN 25-600 mm / 1”-24” z wykładziną EPDM DN 50 - 300 mm / 2”-12” z wykładziną EPDM

Obudowa
IP68 / NEMA 6P, montaż kompaktowy i rozłączny z wtyczkami 

i fabrycznie montowanymi kablami

MI 001: IP68 / NEMA 6P, kompaktowy

OIML R49: IP68 / NEMA 6P, kompaktowy i rozłączny 

z wtyczkami i fabrycznie montowanymi kablami

Wyświetlacz Wyświetlacz z klawiaturą

Wyjście
2 indywidualne wyjścia impulsowe 

(włączając przepływu netto)
2 indywidualne wyjścia impulsowe

Komunikacja
Zintegrowany interfejs w standardzie IrDA

Moduły komunikacyjne RS 232 / RS 485 z protokołem MODBUS RTU.

Zasilanie

Zewnętrzny lub wewnętrzny pakiet baterii. Zasilanie sieciowe 

z podtrzymaniem bateryjnym.

 12/24 V AC/DC i 115-230 V AC.

MI 001: Zewnętrzny lub wewnętrzny pakiet baterii.

OIML R49: Zewnętrzny lub wewnętrzny pakiet baterii. 

Zasilanie sieciowe z podtrzymaniem bateryjnym. 

12/24 V AC / DC i 115-230 V AC.

Inne właściwości

Rejestrator danych z możliwością wyboru przedziału czasu do 26 miesięcy. 

Tylko dla wersji zaawansowanej: Wykrywanie wycieków, statystyki przepływu i profil zużycia, zaawansowane funkcje 

diagnostyczne i autodiagnostyczne.













Przetwornik TRANSMAG 2

Zasada działania Impulsowe wzbudzeniem napięciem zmiennym

Obudowa IP67 / NEMA 4X

Maks. błąd pomiarowy 0,50 % przepływu chwilowego

Wyświetlacz 2-liniowy alfanumeryczny LCD z podświetleniem

Wejścia i wyjścia
1 wyjście prądowe, 1 wyjście impulsowe, 1 wyjście przekaź-

nikowe (lub 1 wejście cyfrowe)

Komunikacja HART, Profibus PA

Napięcie zasilania 100 – 230 V AC
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Uzdatnianie wody
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Rozliczenia

Oczyszczanie ścieków

Filtracja
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Przetwory mleczne
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Poszukiwanie

Magazynowanie

Przetwarzanie




