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Innowacje dla optymalizacji

technologii

Zarzadzanie zaktadem przemystowym
wiaze sie z ogromna odpowiedzialno-
$cig — zarbwno wobec Paristwa klien-
tow jak i Srodowiska. Nalezy przestrze-
ga¢ najwyzszych standardéw
bezpieczeristwa i higieny, zapewniac
stata jako$¢ produktéw koricowych,

a takze spetnia¢ surowe regulacje
prawne i przemystowe.

Jesli wybiora Paristwo przeptywomierz
masowy Coriolisa SITRANS F C —
zaufana technologie zaufanej marki —
pozwoli to Paristwu na optymalizacje
catego procesu, co umozliwi zwiek-
szona wydajnos¢, a w rezultacie, uzy-
skanie lepszych wynikéw.

Bazujac na silnej tradycji
innowacyjnosci, Siemens
zaprojektowat nowa gene-
racje przeptywomierzy
Coriolisa, aby zapewnic per-
fekcje w funkcjonowaniu,
bezpieczenstwie i fatwosci
w obstudze: przedstawiamy
Panistwu SITRANS FC430.

Cyfrowy SITRANS FC430 jest odpo-
wiedni dla wszystkich zastosowan

w przemysle, oferuje najbardziej kom-
paktowy czujnik na rynku, nowatorskie
narzedzia pomocy i jeden z pierwszych
certyfikatéw SIL 3 dla systemu Coriolisa.

Jesli wybiora Paristwo firme Siemens
jako partnera w pomiarach przeptywu,
maja Paristwo catodobowy dostep do
Swiatowej sieci serwisowej i mozliwos¢
integracji catego systemu z rozwigza-
niami Catkowicie Zintegrowanej Auto-
matyki (TIA).

Z przeptywomierzem
SITRANS FC430 optymaliza-
cja procesu technologicz-
nego jeszcze nigdy nie byta
tak prosta - lub bardziej
innowacyjna.






Bezkonkurencyjny system
bezpieczeristwa - zatwier-
dzony zgodnie z SIL 3

Jako jeden z pierwszych Swia-
towych producentéw systemu
Coriolisa, firma Siemens
otrzymata prestizowy certyfi-
kat SIL 3 dla przeptywomierza
SITRANS FC430 — gwarancja
najwyzszego bezpieczenstwa
i niezawodnosci.

Sita dostawcy komplet-
nych rozwigzan

Siemens, jako czotowy do-
stawca nowoczesnych techno-
logii, oferuje Parstwu wiele
dodatkowych korzysci:

+ Swiatowa sie¢ serwisowa —
wsparcie specjalistow
ze 150 krajow

* Dostawca kompletnych roz-
wigzan — dostarcza ustugi
od projektu az do urucho-
mienia

* Catkowicie Zintegrowana
Automatyka (TIA) — nasze
technologie moga by¢ catko-
wicie zintegrowane w kazdej
branzy przemystowej

Maly rozmiarem — wielki

w mozliwosciach

Naszym celem przy projektowaniu prze-
ptywomierza SITRANS FC430 byto pod-
niesienie wydajnosci Paristwa firmy
poprzez zwiekszenie efektywnosci
Waszych proceséw. Rezultatem jest
nowatorskie rozwigzanie przeptywo-
mierza Coriolisa, ktéry plasuje sie na
najwyzszym miejscu w swojej klasie
pod wzgledem jakosci i bezpieczen-
stwa, a jednoczesnie jest niezwykle
kompaktowy i tatwy w obstudze.

Innowacyjnosc i tatwos¢ w obstudze
- przetwornik SITRANS FCT030

Przetwornik SITRANS FCT030 bazuje na
opatentowanej technologii cyfrowego
przetwarzania sygnatu, dostarcza wia-
rygodne wieloparametrowe pomiary

z ulepszona doktadnoscia, bezpieczen-
stwem i prostota. Jego modutowa
budowa pozwala na dogodny montaz
i demontaz, moze by¢ zamontowany
zdalnie lub w wersji kompaktowej ze
wszystkimi dostepnymi wersjami czuj-
nikéw SITRANS FCS400.

Innowacyjny SensorFlash® — karta
microSD, ktérg mozna podtaczy¢ do
dowolnego komputera — stuzy jako
przeno$na biezaca baza danych infor-
macji i zapewnia bezposredni dostep do
wszystkich niezbednych certyfikatéw

i raportow.

SITRANS FCT030 dostarcza Panistwu
réwniez:
e 100 Hz przetwarzanie sygnatu dla bar-

dzo szybkiego i niezawodnego
od$wiezania danych

e Wymiane przetwornika w czasie krot-
szym niz 5 minut

* Certyfikat SIL 3 zapewniajacy bezpie-
czenstwo i redundancje

e Zapis wszystkich zdarzen i alarméw ze
stemplem czasowym

e Rzeczywistg funkcjonalnos¢
plug&play umozliwiajaca tatwe
uruchomienie

Kompaktowos¢ i budowa -
Czujnik SITRANS FCS400

Czujnik SITRANS FCS400 jest najbar-
dziej kompaktowym na rynku. Jego
maty rozmiar umozliwia montaz

w dowolnym miejscu i pozwala na
umieszczanie wielu jednostek

W ograniczonej przestrzeni.

Sercem kompaktowej budowy jest rura
o ksztatcie CompactCurve TM, dajaca
doktadnos¢ pomiaru przeptywu 0,1%

i wysoka czuto$¢ pozwalajaca na opty-
malny pomiar nawet bardzo matych
przeptywow.

Poczawszy od bardzo matej dtugosci

i duzej $rednicy rury pomiarowej, kon-
czac na cylindrycznej obudowie

i potsferycznym kolektorze przeptywu,
SITRANS FCS400 zostat zaprojektowany
od podstaw tak, by cechowaty go naj-
wyzsza wydajnos¢ i niezawodnos¢: bar-
dzo stabilny punkt zero, minimalny spa-
dek cisnienia i wysoka odpornosé na
zaktécenia i wibracje.

s i %

SITRANS FCS400 to takze:

e Standardowe przytacza cisnieniowe
na ostonie wtérnej dla zwiekszenia
kontroli i bezpieczeristwa

e Dopasowana do potrzeb, tatwa konfi-
guracja, szeroka gama wersji czujni-
kéw, przytaczy procesowych, certyfi-
katow i konfigurowalnych wejsé/iwyjsc



...nowoczesna technologia
wewnatrz

Prosta i bezpieczna instalacja - 5

Kanaty kablowe dla kazdego wejscialwyjscia czynia
instalacje bezpieczna nawet w razie uszkodzenia, takze
w przypadku cienkich kabli. Zaciski Wago Cage zapew-
niaja dtugoterminowa bezobstugowosc¢ potaczen nieza-
leznie od wibracji, temperatury i cisnienia. Spetniaja
wszystkie wymagania IEC Ex, ATEX i FM dla stref
zagrozonych wybuchem.

Port serwisowy USB - 6

Interface uzytkownika umozliwia
podtaczenie do kazdego komputera
przy uzyciu standardowego wejscia
USB 2.0. tatwo dostepny interfejs
umozliwia serwisowanie przyrzadu
szybko i bez przerywania komunikacji.

SensorFlash® - 7

Karta microSD przechowuje wszyst-
kie ustawienia uzytkownika i usta-
wienia fabryczne, dane kalibracyjne
i certyfikaty. Zawiera dane wzorco-
wan, ktére szybko i tatwo mozna
przenie$¢ na dowolny komputer
lub pomiedzy przetwornikami.

HemiShape™ - 8

Kolektor o unikatowym, pétsferycznym ksztatcie zapewnia
niskie spadki cisnienia i zapobiega kawitacji oraz separacji
wrazliwych cieczy czynigc go idealnym do zastosowan
higienicznych. Gtadka powierzchnia utatwiajaca czyszczenie
i minimalizujgca zaburzenia przeptywu uzyskata zatwierdzenie
EHEDGI/3A .

Cyfrowe potaczenie czujnika (wersja zdalna)

Realizuje natychmiastowa transmisje cyfrowa optymalizujac
stosunek sygnatu do szumu oraz zwiekszajac stabilnos¢.
Najlepsza w klasie 100 Hz szybkos¢ odSwiezania i standardowe
ztacze M12 plug&play gwarantuja bardzo szybki transfer
danych na odlegtos$¢ az do 200 m pomiedzy czujnikiem

a przetwornikiem.
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Budowa

Komunikacja
Kompatybilnos¢ EMC
Materiat

Stopieri ochrony
Odpornos¢ mechaniczna
WejscialWyjscia

LUl

Zasilanie

Dopuszczenia

Certyfikaty

Rozmiary

Doktadnos¢
Powtarzalnos¢

Zakres pomiaru kg/h (Ib/h)
Waga kg (Ib)

Materiat

Cisnienie

Temperatura medium
Stopieri ochrony
Temperatura otoczenia

Przytacza procesowe

Dopuszczenia

Certyfikaty

Zeskanuj kod
aby zobaczy¢ jak

tatwo zainstalo-
wac przeptywo-
mierz FC430

Wersja kompaktowa lub rozdzielona
Przetwornik SITRANS FCT030 dostosowuje

sie do niemal kazdego Srodowiska, dostepny jest
w zarbwno w wersji rozdzielonej jak i kompakto-
wej, ktéra moze by¢ zamontowana na czujnikach
ot FCS400 o rozmiarach od DN15 do DN80O.

Konfiguracja rozdzielona lub kompaktowa
HART 7.2
EN 61326-3-2
Aluminium z powtoka odporna na korozje
1P67
18-1000 Hz losowo, 3,17 G rms, we wszystkich kierunkach
Do 4 kanatéw w dowolnej kombinacji - analogowe, przekaznikowe, wyjscialwejscia binarne
Wyswietlacz graficzny, 240 x 160 pikseli
24 -90V DC, 100 - 240 V AC

Strefy zagrozone: ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, TISS, GOST, Higieniczne: 3A
Zgodno$¢ z NAMUR
Wersja kompaktowa SITRANS FC430: OIMLR 117

ATEX, IECEX, FM, NEPSI, CSA, TISS, GOST, PED, CRN, 3A
Wersja kompaktowa SITRANS FC430: SIL 3

DN15 ('2") DN25 (1) DN50 (2") DN8O0 (3")
+0.10%
+0.05%
3700 (8157) 11500 (25 353) 52 000 (114 640) 136 000 (300 000)
4.6 (10.1) 7.9(117.4) 15 (33.1) 50 (110)
Czedci zwilzane: stal kwasoodporna 316L — Obudowa: stal kwasoodporna 304
100 bar (1450 psi)
-50 do 200 °C (-58 do 392 °F)
IP67
-40 do +60 °C (-40 do +140 °F)

Kotnierze: EN1092-1 B1, EN1092-1 D,ANSI/ASME B16.5, JIS B 2220
Z gwintem rurowym: ASME B1.20 (NPT), 1ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-Connect
Z gwintem higienicznym: DIN11851, DIN11864-1, 1SO2853, SMS1145
Ztacza higieniczne: DIN11864-2, DIN32676, 1ISO2853,SMS1145
Strefy zagrozone: ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, TISS, GOST
Osprzet cisnieniowy: PED, CRN
Higieniczne: 3A, EHEDG
Wersja kompaktowa SITRANS FC430: OIMLR 117

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, TISS, GOST, PED, CRN, 3A
Wersja kompaktowa SITRANS FC430: SIL 3

LE Ia\ SIL2



SITRANS FC430 — wysoka klasa
na zewnatrz ...

Kompaktowa budowa

Wiodaca na rynku kompaktowa budowa prze-

ptywomierza Sitrans FC430 oszczedza miejsce

i pienigdze , umozliwia montaz w dowolnym

miejscu oraz zabudowe wielu jednostek

W ograniczonej przestrzeni. by

Standardowy interfejs
uzytkownika - 1

Jednolity wyglad i obstuga przy-
rzagdéw oferowanych przez firme
Siemens zmniejsza koniecznos¢
szkolenia redukujac koszty dodat-
kowe i zwiekszajac efektywnos¢.
Inteligentny interfejs posiada wiele
wersji jezykowych w tym réwniez
jezyk polski, w petni graficzny i do-
pasowany do potrzeb najwyzszej
klasy wyswietlacz, umozliwia bez-
posrednia konfiguracje, tatwa na-
wigacje a takze standardowe kre-
atory konfiguracji pomocne dla
niedoswiadczonych uzytkownikéw.

Ruchomy cokét - 2

Obrotowy cokét (0-180°)
umozliwia dostep ze wszystkich
stron i cechuje sie jednosrubo-
wym zaciskiem zwalniajacym.

Solidna obudowa - 3

Obudowa zapewnia solidna izolacje i dodatko-
wa odpornos¢ na wstrzasy. Dzieki temu otrzy-
mujemy idealne srodowisko pomiarowe z
doskonata doktadnoscia 0,1 % i powtarzalno-
$cig 0,05% - bez naciggania.

Mnogos¢ przytaczy procesowych - 4

Szeroka gama przytaczy procesowych jest dostepna dla
czujnikéw standardowych, higienicznych i NAMUR.

Mozna je swobodnie konfigurowac i dopasowac do potrzeb.
Opcje uwzgledniaja przytacza kotnierzowe, z gwintem
rurowym, higienicznym i ztacza higieniczne.



Wielobranzowa specjalizacja.
Gdziekolwiek wymagana
jest wysoka doktadnosc¢ prze-
plywu, rozwiazaniem

jest SITRANS FC430. Jest on
idealny dla przemystu:

¢ chemicznego

¢ paliwowego

* spozywczego

farmaceutycznego

Skrojone na miare rozwigzania dla

wszystkich branz i1 zastosowan

Przede wszystkim bezpieczeristwo
Przemyst chemiczny

SITRANS FC430 zostat zaprojektowany
jako optymalne wykonanie dla stref
zagrozonych i jest zgodny z wigkszoscia
certyfikatéw i zatwierdzen. Inne zalety
to zrbwnowazony pomiar masy dla
wyznaczenia wtasciwosci molowych,
pomiar gestosci dla lepszej kontroli
jakosci i wysoka doktadnos¢ zwieksza-
jaca efektywnos$¢ proceséw
chemicznych.

Twoje korzysci

* Spetnia wymogi bezpieczeristwa SIL 2
(urzadzenia), SIL 3 (oprogramowanie),
FM, ATEX, CSA, IEC Ex, NAMUR

* Wysoka doktadnos$¢ — 0.1 % dzieki
wykorzystaniu opatentowanego
ksztattu CompactCurve™

e Pomiar wieloparametrowy
e Dtuga zywotnosc

e Kompaktowa budowa umozliwia swo-
bodny montaz w dowolnym miejscu

e Odpowiedni dla czyszczenia i steryliza-
cji na miejscu zabudowy (CIP/SIP)

* Wszystko w jednym — tatwo$¢ zamé-
wienia i redukcja potrzeb
szkoleniowych.

Oszczednosc¢ czasu i pieniedzy
Przemyst naftowy

Doktadnos$¢ i wydajnos¢ zmieniaja
wszystko w zakresie monitorowania
przeptywu, w szczegdlnosci gdy duze
ilosci surowca zmieniaja wtasciciela,
np. w zastosowaniach dla zatadunku
SITRANS FC430 uzyskat zatwierdzenie
do rozliczeri i dokonuje bezposrednio
pomiaréw przeptywoéw masowych,
dzieki czemu wydajnos¢ nie jest zabu-
rzona przez zmieniajace sie warunki
przeptywu. Co wiecej, mata dtugos¢,
duza $rednica i unikatowy ksztatt
zapewniaja minimalne spadki ci$nienia

i znaczace oszczednosci kosztéw energii.

Twoje korzysci

e Zatwierdzenie do rozliczen
OIML R 117 dla wielu cieczy

* Wysoka doktadnos¢ (0.1%) dzieki
opatentowanemu rozwigzaniu
CompactCurve™

* Pomiar wieloparametrowy

Firma H.C. Starck Group,
Swiatowy dostawca metali,
zgodzita sie przeprowadzié
test przeptywomierza
SITRANS FC430 w swojej
fabryce w Gostar, Niemcy.
SITRANS FC430 zostat uzyty
do zmierzenia stezenia wol-
framu w wolframianie sodu.
Wyniki testu okazaty sie bar-
dzo zadowalajace i pokazaty
stabilnos¢ punktu zerowego,
niezawodne pomiary dla
przeptywéw dynamicznych,
doktadne odczyty gestosci
jak i utrzymywanie stabilno-
$ci punku zerowego w wa-
runkach zmiennego cisnienia
i temperatury.

Zdaniem inzynieréw z firmy
H.C. Starck Group: ,wsp6t-
praca z firma Siemens byta
dla nas zawsze owocna,
dlatego mamy pewnosg,

ze nowa rodzina SITRANS
osiggnie Swiatowy poziom.
Czekamy z niecierpliwoscia
na to jak SITRANS FC430
usprawni nasza wydajnosg¢,
a ostatecznie nasze wyniki”.



Royal Unibrew, miedzynaro-
dowy dystrybutor napojéw

z siedziba w Faxe, Dania,
uczestniczyt ostatnio

w tescie przeptywomierza
SITRANS FC430 w celu doko-
nania pomiaru zawartosci
cukru w niesfermentowanym
piwie. Przez 8 miesiecy prze-
ptywomierz wykazywat sta-
bilne pomiary oraz dtugoter-
minowa powtarzalnosé. Test
wykazat takze bardzo do-
ktadne wskazania zaré6wno
w statych jak i zmiennych
warunkach pracy.

Zdaniem kierownika utrzy-
mania ruchu w Royal
Unibrew ,SITRANS FC430
zapewnia doktadne, wiary-
godne i o szybkim czasie
reakcji pomiary gestosci

i temperatury, a to jest to,
co jest potrzebne w naszej
firmie. JesteSmy catkowicie
pewni nowej generacji tech-
nologii Coriolisa firmy
Siemens”.

Higiena i precyzja - Przemyst
spozywczy i farmaceutyczny

SITRANS spetnia szeroki zakres wymo-
goéw higieny i bezpieczeristwa, dlatego
jest gotowy podjac¢ wyzwanie przy pro-
dukcji spozywczej i farmaceutycznej, dla
ktérych wymagane jest state bezpie-
czenstwo. Wysoka doktadnos¢ przepty-
womierza SITRANS FC430 poprawia
kontrole jakosci poszczegélnych sktadni-
kéw, mieszanek i cato$ciowej produkcji.
Wieloparametrowos$¢ pomiaréw zwiek-
sza mozliwosci zarzadzania catym pro-
cesem technologicznym.

Twoje korzysci

e Zgodnos¢ z wiekszoscig gtownych
standardéw przemystowych wiacznie
z 3A, EHEDG, FDA, SIL 2 (urzadzenia),
SIL 3 (oprogramowanie), NAMUR

e Samooprézniajaca sie konstrukcja
zapewniajaca optymalna higiene
i bezpieczenstwo. Odpowiedni dla
czyszczenia CIP/SIP

* Szybkie 100 Hz przetwarzanie sygnatu
oznacza wiarygodno$é nawet
w zmiennych warunkach

* Komunikacja HART

e Konfigurowalne 1/0, maks. 4 wyjscia

Niezré6wnana wszechstronnos¢
Przemyst zintegrowany i rozwig-
zania OEM

SITRANS FC430, dzieki mozliwosci swo-
bodnej konfiguracji i wysokiej wydaj-
nos$¢ w kazdych warunkach, jest wystar-
czajaco wszechstronny by sprostac
wymaganiom zintegrowanego przemy-
stu i rozwigzan OEM. Budowa FC430

to odpowiedz na zréznicowane
potrzeby wielu odmiennych gatezi prze-
mystu, poczawszy od przemystu moto-
ryzacyjnego, przez VHAC po branze
papiernicza. Zapewnia to Panstwu
tatwa integracje w dowolnym
zastosowaniu.

Twoje korzysci

e Kompaktowa budowa umozliwia
montaz w dowolnym miejscu

e System ,plug&play”

e Wysoka doktadnos¢ (0.1%) dzieki
CompactCurve™

e Konfigurowalne 1/0, maks. 4 wyjscia



= Torun
tel. kom. +48 608-288-905

™ Warszawa
tel. kom. +48 668-168-349

M to6dz
tel. kom. +48 608-288-931

= Wroctaw
tel. kom. +48 608-288-903

I Tarnow
tel. kom. +48 664-149-239

I Bielsko-Biata
tel. kom. +48 608-288-901

Siemens Sp. z 0.0. Pytania techniczne prosimy kierowac Prawa do oznaczen produktéw zawartych w katalogu
Sektor Industry 1A SC na adres: pomiary.pl@siemens.com sg wiasnoscig firmy Siemens AG lub jednego z jej poddostaw-
céw i sg prawnie chronione. Informacje zawarte w niniejszym

katalogu zawieraja jedynie ogélny opis wzglednie cechy jako-

03-821 Warszawa Sciowe, ktore w konkretnym przypadku w opisanej formie nie

tel.: (22) 87091 16 zawsze beda odpowiadaty rzeczywistosci lub moga sie zmienic

fax: (22) 870 90 28 w nastepstwie dalszego rozwoju produktu. Pozadane cechy ja-
kosciowe beda obowiazujgce tylko przy pisemnym ich potwier-
dzeniu w kontrakcie. Zataczone zdjecia nie sa wiazace. Przy
montazu, uzytkowaniu oraz konserwacji nalezy przestrzegac
instrukcji obstugi oraz wskazéwek umieszczonych na urzadze-
niach. Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
oraz do wystapienia btedéw w druku.
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