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Broszura informacyjna

Zawory elektromagnetyczne sterowane impulsem
typu EV228BW

EV228BW to seria uniwersalnych 2/2-droznych
bistabilnych zaworéw elektromagnetycznych
sterowanych impulsem.

W przeciwienstwie do standardowych zaworéw,
EV228BW aby zmieni¢ stan z zamknietego na
otwarty lub odwrotnie wymagaja krotkiego
(min. 50ms) impulsu napiecia o okreslonej
biegunowosci.

Korpus zaworéw wykonany z ECO mosigdzu
niezawierajgcego ofowiu jest idealny do kontaktu
z wodg przeznaczona do spozycia.

Zgodnos¢ z:
« RoHS 2011/65/EU
« PED 2014/68/EU
« LVD 2014/35/EU
« Materiaty zwilzane zgodne z BBR, DVGW,
4MS (4 panstwa cztonkowskie Niemcy,
Holandia, Francja i Wielka Brytania), KTW i
W270
« Ceryfikowany przez RISE
+ CERTIFIERAD EE

1002

+ Kontrola przez DTI

? 356
DTI
Charakterystyka + Przytacze robocze: G1/2 - G1 + Nie zuzywa energii na podtrzymanie stanu
« DN15-25 otwarcia lub zamkniecia
+ Wspétczynnik Kv: 4-11 m*/h » Napiecie zasilajace: 12V lub 24V d.c.
. Ci¢nienie réznicowe: 0,3-10 bar + Minimalny czas trwania impulsu niezbednego
+ Materiat korpusu: ECO mosiadz (nie zawiera do zmiany stanu zaworu: 50ms
otowiu) « Stopien ochrony: IP65 lub IP67
- Materiat uszczelnien: EPDM « Cicha praca cewki

EV228BW to elektrozawory tzw. bistabilne. W przeciwienstwie do standardowych modeli,

nie zuzywaja energii na podtrzymanie stanu otwarcia lub zamkniecia. Sterowane sg impulsem

napiecia 12V d.c. lub 24V d.c,, a otwarcie i zamkniecie nastepuje poprzez zmiane biegunowosci.

© Danfoss | DCS (kba) | 2019.06 IC.PA.AP14.49 |1


Michał
Podświetlony


Zawory elektromagnetyczne sterowane impulsem typu EV228BW

Darifi

Zamawianie -
korpusy EV228BW 15-25

Zamawianie -
cewki

Dane techniczne

Kompletny elektrozawér sktada sie z korpusu, cewki oraz wtyczki.

Przytacze Materiat Gniazdo Kv Temperatura Cisnienie Numer
1S0228/1 uszczelnien [mm] [m?/h] medium [°C] | réznicowe [bar] | katalogowy
G1/2 EPDM 15 4 0-70 03-10 132U2400
G3/4 EPDM 20 8 0-70 03-10 132U2402
G1 EPDM 25 1 0-70 03-10 132U2404
! Zalecamy stosowanie filtru siatkowego przed elektrozaworem

. Napiecie, . Numer
RS moc cewki SR katalogowy"
BBO12DS 12V d.c, 14W | Styki ptaskie DIN, stopiers ochrony IPOO (wymagany wtyk IP65) 018F7396
BB024DS 24Vd.c, 16W | Styki ptaskie DIN, stopieri ochrony IPO0 (wymagany wtyk IP65) 018F7397
D' Wtyk IP65 - numer katalogowy: 042N0156
Typ EV228BW 15 EV228BW 20 EV228BW 25
Czas otwierania [ms] " 40 40 300
Czas zamykania [ms] " 350 1000 1000

! Podane czasy sg orientacyjne i odnoszg sie do wody. Dokfadne czasy otwierania i zamykania zawordw zalezg od
rodzaju i cisnienia medium. Czas otwierania/zamykania mozna zmienic¢ poprzez wymiane kryzy otworu wyréwnawczego.

Montaz Wymagany montaz w pozycji poziomej z cewka skierowang ku gorze.
Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
Temperatura otoczenia Do 50 °C
Lepkos¢ Maks. 50 ¢St
Korpus zaworu ECO mosigdz CW724R
Zwora Stal nierdzewna W.no. 1.4105 / AISI 430 FR
Tuleja zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4306 / AISI 304 L
Ogranicznik zwory Stal nierdzewna W.no. 1.4105 / AISI 430 FR
Materiaty Sprezyny Stal nierdzewna W.no. 1.4310/ AISI 301
Otwor wyréwnawczy | ECO mosigdz CW724R
O-ring EPDM
Ptytka zaworu EPDM
Membrana EPDM
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Zawory elektromagnetyczne sterowane impulsem typu EV228BW

Zasada dziatania

Poz.

Opis

Cewka

Sprezyna zwory

Ptytka zaworu

Otwor pilotowy

Membrana

Gniazdo zaworu

Otwor wyrébwnawczy

W (N | |~ Ww N

Magnes staty

Minimalny czas trwania impulsu napiecia
zasilajacego: 50ms

Kiedy minus impulsu napiecia zasilajacego
podany jest na zacisk prawy, a plus na zacisk
lewy, sprezyna zwory (2) dociska zwore do
gniazda otworu pilotowego (4).

Poprzez otwér wyréwnawczy (7) medium
dostaje sie nad membrane (5). W momencie,
gdy cisnienie nad membrang osiggnie wartos¢
cisnienia pod membrang, czyli bedzie

réwne cisnieniu na wlocie zaworu, sprezyna
doci$nie membrane do gniazda zaworu,
zamykajac przeptyw przez otwér gtéwny (6).
Zawor pozostanie w pozycji zamknietej do
momentu zmiany biegunowosci zasilania cewki.

Kiedy plus impulsu napiecia zasilajacego
podany jest na zacisk prawy, a minus na zacisk
lewy, zwora unosi sie i przeptyw przez otwér
pilotowy (4) zostaje otwarty. Poniewaz $rednica
otworu pilotowego jest wieksza niz srednica
otworu wyréwnawczego (7) ci$nienie medium
nad membrang (5) maleje - co powoduje
uniesienie sie membrany, a w konsekwencji
otwarcie przeptywu przez otwér gtéwny. Zawoér
pozostanie otwarty dopoki, dopéty cisnienie
réznicowe bedzie wyzsze niz 0,3bar oraz nie
zostanie podany impuls zasilania o zmienionej
biegunowosci.
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Zawory elektromagnetyczne sterowane impulsem typu EV228BW

Wymiary i masa

Danfoss
32U1783.10

T L B B, H H, Masa (bez
yp mm mm mm mm mm cewki) kg
EV228BW DN15 | 80 52 46 99 15 0,7
EV228BW DN20 | 90 58 46 103 18 09
EV228BW DN25 | 109 70 46 113 22 13
Pozycja montazu
e | ax. 150 m,ay\f\ ma)(. 150
EV228BW L/ | EV228BW
I
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Zawory elektromagnetyczne sterowane impulsem typu EV228BW

Mozliwe rozwigzania sterowania zaworem EV228BW:
- centrala alarmowa np. Satel (wymagane wykorzystanie dwoch wyjs¢ centrali) - schemat 1

- dedykowany przekaznik jak np. EPI-1 firmy Nowoster - schemat 2, 3

Przyktadowe schematy Schemat 1
podiaczenia

wyj. 1+
wyj.2 —

Sterownik PLC/BMS Elektrozawér EV228BW
Centrala alarmowa

Schemat 2

Elektrozawor EV228BW

U=

Sterownik PLC/BMS
Centrala alarmowa

Schemat 3

Zasilacz 12 lub 24V d.c.

Elektrozawor EV228BW

———

\
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Przetacznik lub  Czujnik ruchu ﬁ Przekaznik EPI-1
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Elektroniczny przekaznik impulsowy EPI-1 stuzacy do sterowania praca zaworow bistabilnych EV228BW.

EPI-1 - Przekaznik posiada zaciski do podtaczenia napiecia zasilajacego 12V lub 24V d.c., zaciski wejsciowe,
zasada dziatania sterujace praca oraz zaciski wyj$ciowe (Z1-Z2) stuzace do podtaczenia cewki zaworu EV228BW.
Ukfad uruchamia sie z opéznieniem 0,5 sekundy po podaniu napiecia zasilajacego.
Po zmianie stanu na wejsciu sterujgcym, zmiana stanu na wyjsciu Z1-Z2 (zaciski cewki) nastepuje
z opdznieniem 0,5s. Impuls na zaciski cewki Z1-Z2 trwa 0,5s i jest powtarzany co godzine.

Producentem przekaznika EPI-1 jest firma Nowoster; biuro@nowoster.pl; 510-418-836
Powstat on we wspétpracy miedzy Danfoss a Nowoster.

zasilanie I I

wejscie sterujgce I I

(#2122
I I

wyjscie

21 #2722 | |
Czas
Dioda statusowa:
$wiatlo ciagle Start zasilania/ Impu\ls,n'apeoo'vvy na wyjsciu Z1- Z2 zgodnie ze stanem
Wymuszonym na wejsciu sterujgcym.
Miganie co 1 sek. Stan niski na wejsciu sterujacym.
Miganie co 0,5 sek. Stan wysoki na wejsciu sterujgcym.
Miganie co 0,2 sek. Zwarcie na wyjsciu Z1-Z2 / Przegrzanie ukfadu
Dioda nie $wieci Brak zasilania / Uszkodzenie / Zadziatat bezpiecznik wewnetrzny

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Dotyczy to rowniez produktéw juz zamoéwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa
wiasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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